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Felhasználás és adagolás

Adagolás a 
szennyeződés fajtájának 
és mértékének 
megfelelően. 
Kérjük, az útmutatást 
figyelembe venni. 

Napi karbantartó tisztítás:
Fugákat előáztatni.
Felületet nedvesen 
kendővel áttörölni.
Öblíteni.
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A padozatot tiszta
moppal nedvesen egy 
vagy két lépcsőben 
feltörölni.
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A takarítandó felületet 
dolgozzuk át a súroló 
automatával. 
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becementálódott 
szennyeződések, , 
toalettek: töményen 
használuk, hagyjuk 
hatni, majd leöblíteni.
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áztassuk be előtte
tiszta vízzel.

Szaniter alap- és karbantartó tisztító
■ Kiváló teljesítmény ■ Exkluzív parfüm illat ■ Viszkozitás

Termék tulajdonságok
■ A SANET tasonil-t egy kiemelkedő tisztítási teljesítmény jellemzi  a szaniter területen előforduló tipikus 
szennyeződések esetében. A termék kiválóan hatékony a vízkő, húgykő és mészkő eltávolításában.
■ A SANET tasonil viszkózus konzisztenciája elősegíti a szennyeződések teljeskörű gyors és hatékony eltávolítását a 
függőleges felületeken is.
■ A SANET tasonil már 0,125% higításban is alkalmazható a napi karbantartó takarításban.
■ A SANET tasonil meglehetősen anyagbarát, kellő csillogást biztosít a szaniter területnek és hosszantartó friss illatot 
hagy maga után.
■ Korróziógátlóval a magas fokú felhasználói biztonságért.     

Felhasználási terület
■ Minden saválló felületen használható a teljes fürdő- és szaniter területen, mind csempe, krómozott armatúrák, 

porcelán, rozsdamentes acél, kő- és gumilapok, stb. 
■ Ne használja természetes köveken (pl. márvány) és savérzékeny felületeken (pl. emaile).  

Összetevők
A termékösszetevőket a biztonságtechnikai adatlapon találja

Fenntartható fejlesztés és gyártás

Termékbiztonság, Tárolás és Környezetvédelem
Biztonság: Ipari felhasználásra készült termék. Az anyagösszeférhetőséget egy nem feltűnő helyen tesztelje. 
További részletes információk a termék biztonsági adatlapján. 
Tárolás: Csak eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten tárolja
Környezetvédelem: A göngyöleget csak teljesen kiürített állapotban lehet a  kijelölt gyűjtőhelyen leadni

Kiszerelési egység:

Cikkszáma: 713121  10 x 1 L
Cikkszáma: 406153  1 x 10 L

pH-érték 0

Az Ön partnere




