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szabványnak megfelelően 
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EN 420 
EN 388 
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TERMÉKLEÍRÁS FIZIKAI TULAJDONSÁGOK      A kesztyű típusa Nem steril, púdermentes vizsgáló és Méretek Méret XS S M L XL 

 védőkesztyű, egyszer használatos   (5-6) (6-7) (7-8) (8-9) (9-10) 
Anyag Nitril Hossz [mm]       
Síkosító púder - Minimum  240 240 240 240 240 

Szín Kék Szélesség [mm]  ≤80 80 95 110 ≥110 

Forma Kétkezes, mindkét kézen hordható 
kesztyűk 

   ±10 ±10 ±10  
Mandzsetta Karimás Vastagság       
Külső felület Polimerizált, redőzött ujjhegyekkel (egy rétegű) Középső ujj   0,06   
Belső felület 

Csomagolás 
Polimerizált + klórozott 

10 x 100 db 10 x 200 db 

[mm] 
Minimu
m 

Ten
yér 
Ma
ndz
sett
a 

  
0,05 
0,04   

TERMÉKREFERENCIÁK Megnyúlás Elöregedés 
előtt   500   

MÉRET / HIVATKOZÁSI 
SZÁM 

XS RD30019001 XS RD30096001 szakadás [%] Elöregedés 
után   400   

SZÁM S RD30019002 S RD30096002 Minimum       
 M RD30019003 M RD30096003 Erő Elöregedés 

előtt   6,0   
 L RD30019004 L RD30096004 szakadás [N] Elöregedés 

után 
  6,0   

 XL RD30019005 XL RD30096005 Szakítószilárdság 
[MPa]                             18 Mpa     

         
  Minimum       
 

GYÁRTÁSI ÉS BIZTONSÁGI SZABVÁNYOK 

AQL 

Fehérjetartalo
m 
EK besorolás 

Megfelelősé
gek 

Vírusvédel
mi teszt 

Kriosztátok 
áthatolása 

Kémiai anyagok 
áthatolása 

Élelmiszerrel 
való 
érintkezés 

Eltarthatós
ág 

TÁROLÁS 
Tárolási utasítások Közvetlen napfénytől védett helyen tárolandó. Hűvös, száraz helyen, 5-35 °C hőmérsékleten, ózontól és gyújtóforrásoktól 

védett helyen tárolandó. 

Végső gyártási kiadás: G-I ellenőrzési szint AQL 1.0 az ISO 2859-1 szabványnak 
megfelelően 

N/A 

I. osztály – Orvosi eszköz (a 93/42/EEC irányelvnek megfelelően) III. osztály – Egyéni védőfelszerelés (a 
89/686/EEC irányelvnek megfelelően) 

Megfelelőségi nyilatkozat a termék élelmiszerekkel való érintkezéséről az 1935/2004 (EK) rendelet és a 10/2011 bizottsági 
rendelet (EU), illetve a 10/2011 rendelkezés (EU) általános migrációs tesztje alapján 

3 év 

 


